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Soluciones constructivas en pavimento

TRANSACO es una empresa dinamica que, desde 1951, tiene como objetivo
proporcionar a sus clientes nacionales e internacionales los sistemas y productos de mas
alta calidad en el sector de construccion y pavimento.

TRANSACO esta muy especializada en herramientas, moldes, aditivos y maquinaria
para dichos sectores del pavimento y construccion, por lo que tiene un producto que se
adapta a cada tipo de necesidad y aplicacion.

Su trayectoria de éxito se basa en una gestion emprendedora, dinamica y eficiente
gue busca proporcionar a sus clientes los productos y servicios mas innovadores.

Concrete constructive solutions

TRANSACO is a dynamic company that since 1951 has the aim to offer to its national
and international customers, systems and products for concrete and construction field
with the highest quality.

TRANSACO is very specialiced in tools, molds, additives and machinery for the above
mentioned sectors of the pavement and construction, as what it has a product to fit any
need and application.

Its path of success is based on an enterprising, dynamical and efficient management
that seeks to provide the products and the most innovative services to its clients.






MAQUINARIA / MACHINERY




Motor / Engine

RPM 50 - 130 rpm 50 - 130 rpm
Diametro /Diameter 122 116
Peso / Weight 136,4 - 147,8 kg 82-102,3 kg

Motor / Engine | 5.5hp B&S/Honda
RPM 50 - 130 rpm
Diametro/Diameter 91,5

Peso / Weight

13 hp Honda

72,5 - 84 kg

8 hp B&S/Honda

Honda GX-160

Motor / Engine

HP 5,5 pk
RPM ca. 60-125
Dim. 1880x900x700
Peso / Weight 90 kg

Motor / Engine
HP

RPM

Dim.

Peso / Weight

Motor / Engine

Perfil / Workrange
Peso / Weight

RPM
Reduccién/Reduction
Fuerza / Power
Carburante / Fuel
Embrague / Clutch
Cruceta / Spider
Brazo / Arm

MAQUINARIA / MACHINERY

1. Fratasadoras / Trowels
- Sencilla / Walk behind trowels

Motor / Engine
HP

Perfil / Workrange
Peso / Weight

RPM

Reduccién / Reduction
Fuerza / Power
Carburante / Fuel

Embrague / Clutch

11 HP Robin / Honda
13 HP Robin / Honda
1200 mm
80/120 kg
100-120 rpm
1:20
5,8 kw / 4,0 kw
Sin plomo/Diesel / Unleaded/Diesel
Centrifugo / Centrifugal
Con engrasadores / With seals
Corto / Short

8 HP Robin / Honda
55
900 mm
65/90 kg
100-120 rpm
1:20
3,7 kw/ 3,5 kw
Sin plomo / Diesel /
Unleaded / Diesel
Centrifugo / Centrifugal

Cruceta / Spider Con engrasadores / With seals
Re]  BMT00 [ BMi20xL |

11 HP Robin / Honda
13 HP Robin / Honda
1200 mm
80/120 kg
100-120 rpm
1:20
5,8 kw /4,0 kw
Sin plomo/Diesel /Unleaded/Diesel
Centrifugo / Centrifugal
Con engrasadores / With seals
Largo / Long

H13
Honda GX-240 Honda G370
8 pk 13 pk
ca.60-125 ca. 60-125
1880x900x700 2040x1200x780
90 kg 115 kg
1
Honda G-240 Honda Gx- 340
8 pk 11 pk
ca. 60-130 ca. 60-130
2040x1200x780 | 2040x1200x780
110 kg 110 kg




MAQUINARIA / MACHINERY

- Doble / Ride on trowels

Dim.

Perfil / Workrange
Motor / Engine
RPM

Peso / Weight
Embrague / Clutch

Reductora /Gear Worm
Cruceta / Spider

Dep. Carb./ Fuel Tank
Transmision / Gear Shaft

Dim.

Perfil/ Workrange
Motor / Engine
RPM

Peso / Weight
Embrague / Clutch

Reductora/Gear Worm
Cruceta / Spider

Dep. Carb./Fuel tank
Transmision / Gear shaft

1800 x 875 x 1320

850MM
B&M gas 18 HP
170 rpm
220 kg
Centrifugo, 2correas/
Centrifugal 2 belts
Acero / Steel

Con engrasadores/ With seals

101
Cardan

2075 x 1000 x 1410
900 mm.

Honda 20 HP
140 rpm
310 kg
Centrifugo, 3 correas/
Centrifugal 3 belts
Acero / Steel
Brazo largo / Long arm
121
Cardan

2275/2315(s)x1200x1410
1200 mm.
Honda 20 HP
125 rpm
335 kg
Centrifugo, 3 correas/
Centrifugal 3 belts
Acero / Steel
Brazo largo / Long arm
251
Cardan

Luz y carro de serie, y depésito de agua opcional /
Standar lights and transport wheels and optional water tank,

Motor / Engine Honda Honda
HP 20/24 20/24
RPM ca. 125 ca. 125
Dim. | 1050x1820x1300 1050X2350X1300
Peso / Weight 260 k 275 k
Motor/ Engine Honda Honda
HP 20/24 20/24
RPM ca. 160 aprox. 125
Dim. | 1050X2350X1300 1050x1820x1300
Peso / Weight 275 kg 260 kg
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Ref. Tie 120 K 30
Motor / Engine Kohler
HP 30
Peso / Weight 320 kg.
Carburante / Fuel Gasolina / Gas
Embrague / Clutch | Centrifugo / Centrifugal
Diametro / Diameter 2x120 cm

Ref. TIE 90 HP
Motor / Engine 2x90
HP 20
Peso / Weight 248 kg.
Carburante / Fuel Gasolina / Gas
Embrague / Clutch | Centrifugo / Centrifugal
Diametro / Diameter 2 x90 cm
Deposito de agua, luz y carro de serie/
Standar water tank, lights and transport wheels,

Ref. TIE MD
Motor / Engine Briggs & Stratton
HP 16
Peso / Weight 140 kg
Carburante / Fuel Gasolina / Gas
Embrague / Clutch | Centrifugo / Centrifugal
Diametro / Diameter 2x75cm
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MAQUINARIA / MACHINERY

- Orilladoras / Edger trowels

Ref.

Motor / Engine 4 HP Honda/ 5.5 HP Honda /
6 HP Robin
Carburante / Fuel Gasolina / Gas Sin plomo / Unleaded
Peso / Weight 55 kg 70 kg
Diametro / Diameter 60 cm 75 cm

Motor / Engine Honda GX-120 Honda GX-120
HP 4 pk 4 pk
RPM 60-125 60-125
Peso / Weight 48 kg 52 kg
Dim. 880 x 900 x 600 880 x 900 x 600

Motor / Engine | 4 HP Honda /

4,5 HP Robin
RPM | 50/130
Peso / Weight | 59 Kg
. Diametro / Diameter | 61 cm

Motor / Engine Robin / Honda 4 HP
Perfil / Workrange 600 mm
Peso / Weight 55 kg
RPM 80-120 rpm
Reduccion / Reduction 1:30
Fuerza / Power 2,6 kw
Carburante / Fuel Sin plomo/ Unleaded
Embrague / Clutch Centrifugo / Centrifugal
Altura / Height 720 mm
Cruceta / Spider Con engrasadores / With seals




Disponible también el
modelo eléctrico /
Available electric model

MAQUINARIA / MACHINERY

- Fratasadoras para mortero Epoxi / Power float for Epoxi mortar

- Maquina eléctrica de 24 V / Electric power, machine part: 24V
- Funciona con baterias: 220V 0 110V mono fase /
Electric power, battery loador: 220V or 110

Velocidad / Speed

Ajustable de 0-170 rpm /
Adjustable from 0-170 rpom

Peso / Weight

14kg

- Equipado con sistema de seguridad “hombre muerto” /
Equipped with safety grip "dead man hand”

- Se ofrecen tres tipos diferentes de paletas /
We can offer you different types of smoothing blades

Paletas estandar /
The standard blades

Paletas para suelos industriales de alto
rendimiento. Suelos hechos con una
mezcla de arena y epoxi aplicado con
entendedoras / Smoothing blades for high
filled industrial floors. Floor made of a
mixture between san and epoxy witch we
put out on the floor with the Screed box

Paletas compact /
Compact blades

Paletas para sistema compact. Espolvoreo
de arena seca sobre un suelo ya
imprimado, posterior  fratasado  /
Smoothing blades for seamles industrial
floors made by the compact method. You
broadcast out dry sand in slurry and alter
that do you get a nice surface when you
drive the Power Flota on the top.

Paletas de plastico /
Plastic blades

Peso/Weight |
Voltaje / Voltage |

Fuerza / Power |
Diametro / Diameter |
RPM |

45 Kg
220 V mono fase/
220 V single phase
1,1 kw
600 mm
0-85

- Fratasadoras para prefabricado/ Power float for prefabricated concrete

Beneficios / Benefits

Transmision/ Gear
Direccion de tiro/

Turning direction

Peso / Weigt

Potencia / Power
Velocidad/ Speed

Max. par de motor/

Max. Torque at speed

Aire a presion/ Free run air
consumption at presure

Maquina ligera de alta velocidad, extremadamente
conveniente para el uso en fabricas de hormigon,
elementos prefabricados, etc. / Lightweigt high-speed
handheld machina which is extremely suitable for use
in concrete factories, particulary for finishing off
concrete slabs, prefab elements, etc.

La BM 60400 estd disponible con un manillar
telescopico corto o largo. El didmetro se puede
también adaptar, hasta un maximo de 600 mm. / 7he
BM 60400 is available with a short or long telescoping
andel. The blade diameter can also be adapted, up to
maximum diameter of 600 mm.

Planetaria / Planetary transmission

Derecha / Right turning

15,5 Kg.

1,1 kw.

40 - 260 rpm

36 Nm a 260 rpm

16 I/sec. 7bar (100 PSI)
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MAQUINARIA / MACHINERY

2. Cortadoras / Saws

- Cortadoras de pavimento / Concrete saws

Corte en seco / Wet cutting concrete saw

Ref. CI-450 LOMB 10

Ref. CI-450 GX-390

Combustible / Fuel | Gasolina / Gas Diesel Gasolina / Gas Gasolina / Gas Diesel Gasolina / Gas
cv 20 22 13 13 10 13
RPM 2850 2100 3000 3000 4000 3000
Arranque / Start Eléctrico / Eléctrico / Manual Manual Manual Manual
Electric Electric
Peso / Weight 185 234 125 100 106 98
Dim. 1250 x 800 1300 x 850 1250 x 700 1200 x 520 1200 x 520 940 x 540
x 1030 x 1030 x 1030 x 950 x 950 x 920
Diam. max. Disco/ 600 600 500 450 450
Blade 350
Prof. Corte/ 225 225 175 160 160
Cut Depth 100
Deposito Agua / Metalico/ Metalico/ Metalico/ Metalico/ Metalico/ Plastico /
Water tank Metalic Metalic Metalic Metalic Metalic Plastic
Capacidad / Capacity 65 65 65 40 40 20

Ref. CI-600
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MAQUINARIA / MACHINERY

Motor / Engine | 11 CV Honda 13 CV Honda 20 CV Honda
RPM 3150 3150 3150
Peso / Weight | 80 kg 141 kg 216 kg
Dim. . 92,7x67,6x87,6 | 120,1x67,6x93,3 | 137,2x68x94
Depésito agua/ | Plastico/ Plastic | Plastico/ Plastic = Plastico / Plastic
Water tank |

Cambiando la carcasa del disco permite cortar tanto en lado derecho
como en izquierdo. Es bueno para zonas con muchos pilares. /
Changing the shell of the disc can cut both right side and left side. It is good
for areas with many pillars.

Cortadoras de mesa / Block saws

Motor / Engine Eléctrico / Electric Honda 5 hp Honda cyclone 8 hp
HP 2,2 pk - -
RPM 3000 3450 3450
Dim. 1070x600x1250 94x54x84 122x64 x180
Peso / Weight 75 kg 87,3 kg 216 kg
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Corte en fresco / Green concrete saw

. - !

TES
=
=

1117

NS/~

Profundidad corte /

2,5cm/3cm 2,8cm/3,8cm 3,8cm /7,6 cm

Cut Depth
Motor / Engine 6.5 HP 13 HP 22 HP
RPM 3900 3900 3900
Peso / Weight 107 kg 143 Kg 220 kg
Uso recomendado / | Trabajo moderado / Trabajo de moderado a esado / Trabajo pesado /
Uses Médium duty Medium to heavy duty Heavy duty
XL-V21 XL-V23 XL-V25 XL6-V500 XL-R250 XL6-R500

7/%'% RIS s ¥

~ 5 E%' * 1 7\/,%' R e ¥
‘\_]r _\ﬁ* I'ﬁ\ ﬁ \ T L_\/;\Hsz' _\K\

sl I

100" = 1207 4 100" = 120" - A 2" - % 500" A 100" = 1207 100" = 120"

AS00 1"

. Profundidad corte / | 3cm 3cm
Cut Depth |
RPM | 3800 3800 :
Peso / Weight 41Kg 47 kg : \ Decorative cut
Uso recomendado | Trabajo moderado/ | Trabajo moderado/ |
/ Uses | Medium duty Médium duty

Profundidad corte / 3,8cm

Cut Depth
Motor / Engine 9 HP
RPM 3800
Peso / Weight 124 kg

Uso recomendado / Uses Trabajo moderado a pesado /

Medium to heavy duty

Trabajo pesado /
Heavy duty
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MAQUINARIA / MACHINERY
3. Reglas vibrantes / Power screeds

Peso / Weight Aprox. 15 Kg Aprox. 18 Kg
Motor / Engine Robin, Honda / GX 31,
30.5¢cc1.5hp 31cc1.5hp
Chasis / Frame Magnesio/Magnesium Magnesio / Magnesium
Excéntrica/Eccentric Acero 12 -14 Acero 12 -14
Cabeza vibrante/ Acero aleado al Acero aleado al
Vibrating Head magnesio/Steel Lined magnesio/Steel Lined
heat treated Magnesium heat treated Magnesium

Motor / Engine
Perfil / Workrange
Peso 2/3 m. Kg / Weight 2/3 m. |

2y 4 tiempos / 2 and 4 stroke |
2y3m/2and3m !
14 kg/17,5 kg

RPM | 8000 RPM
Frecuencia / Frequency | 133 Hz
i Carburante 2/4 tiempos / Fuel 2/4 Stroke | Mezcla 25:1/ Mixed fuel 25:1
BMI’.‘ Nivel de ruido / Noise level \ 88 dB(A)

/ Elija su regla vibrante personalizada:
Vg con motor Honda, Robin o Kawasaki /
Choose your custom power screeds:
with Honda, Robin or Kawasaki engine

Motor / Engine Honda Eléctrico

HP 0,18 kw 0,18 kw
RPM aprox. 12000 aprox. 9000
Dim. 2000x230x250 2000x230x250
Peso / Weight 12 kg




MAQUINARIA / MACHINERY

Maquinas preparadoras de superficies

4. Granalladoras / Shotblasters

Anchura de trabajo /
Working width

Potencia (Monofasica) /
Power (single phase)
Voltaje / Voltage
Frecuencia / Frequency
Dim.

Peso / Weight

200 mm
2 kW

230 v

50 Hz
58-85x90x30 cm

80 kg

200 mm
3 kW

400 v

50 Hz
58-85x90x30 cm

87 kg

Anchura de trabajo /
Working width

350 mm

L;j’r--

Anchura de trabajo / 200 mm 415 mm
Working width
Potencia (Monofasica) / 7,5 kW 2x7,5 kW
Power (single phase)
Voltaje / Voltage 400 v 400 v
Dim. | 85x145x32 cm | 85x145x54 cm
Peso / Weight 195 Kg 272 Kg

715 mm

Potencia (Monofasica) / 15 kW 2x15 kW
Power (single phase)
Voltaje / Voltage 400 v 400 v
Dim. 107x175x55 cm 107x175x55 cm
Peso / Weight 400 Kg 400 Kg
Modulsystem / Modular system / Systéme modulaire
«—175cm  , Ssem, , 9lem
8 Em |
1 il
MODUL 35072

Aspiradora para granalladora / Shotblaster vacuum cleaner

Motor / Engine
Dim.
Peso / Weight

Depresion / Depression
Flujo de aire / Air flow
Voltaje / Voltage
Superficie de filtro /
Filter area

Capacidad / Capacity
Bogquilla / Dust ports

3 kw
140x72x156 cm (HxLxW)
230 kg
8600 pa (86 mbar)
27000 I/min
400V trifasico / three phase
6m2

751
Z50y70 mm
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5. Fresadoras / Floor planers

Motor 5.5 c.v.

/5.5 c.v. engine

Ancho de trabajo /

Working width of cutters

: Distancia de trabajo desde la

pared / Working distance from wall

Opciones de cutter / Cutter options: | Peso / Weight

MAQUINARIA / MACHINERY

Gasolina o eléctrico de 220 V/
220 V gas or electric
200 mm

45 mm

Gasolina 49 kg, eléctrico: 54
kg / Gas 49 kg, electric: 54 kg

Gasolina o eléctrico de 380
V /380 V gas or electric
250 mm
75 mm

122 kg

Anchura de trabajo / | 200 mm
Working width |
Motor / Engine |

Voltaje / Voltage 110/230 V or 400 V

Dim. |  97x80x36 cm
Peso / Weight | 52 kg(230V)
| 62 kg(400V)

250 mm 320 mm
75kw | 75kwo11kw
40V | 400V

| 99x104x44 cm | 110x110x60 cm

135 kg 230 kg

(version eléctrica)
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6. Lijadoras / Grinders

Anchura de trabajo / 230 mm 290 mm
Working width
Potencia (Monofasica) 1,8 kW
/Power (single phase)
Voltaje / Voltage 110/230 v 400 V trifase /
400 V three phase
Frecuencia / Frequency | 50 Hz, 1500 RPH 50 Hz, 1500 RPM
Dim. 51x60x30 cm 95x75x33 cm (HxLxW)
Peso / Weight 42 Kg 55 kg -230V/65 kg -400V

Anchura de trabajo / 450 mm
Working width
Potencia (Monofasica) 4 kw
/Power (single phase)
Voltaje / Voltage 400 V, 50-60 Hz 400 V trifase /
Trifasico / Three phase 400 V three Phase
= Frecuencia / Frequency 0-1500 rpm 50/60 Hz, 2000 RPM
Dim. | 91x88x47 cm (HxLxW) |115x105x66cm (HxLxW)
Peso / Weight 75 kg 175 kg
® ¥ 3 .
2
Potencia / Power 7,5 hp
Motor / Engine Trifascio
Depésito / Deposit 62 1.
Dim. 750-1280 x 540 x 1030-1570
Peso / Weight 180 kg
Accesorios . 1-Arrastre macho 3v / 3v male drag
| Accesories 2- Cerco protector de serie /
Protective fence
3-Cable 4x4 (30m)
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=

M 500

Motor / Engine |

Eléctrico / Electric

Anchura de trabajo / | 520 mm 800 mm
Working width
Potencia / Power 4.0 kw, 400 V 4.0 kw, 400 V

Eléctrico / Electric

Dim. | 90x110x60 cm 130x230x82 cm
(HxLxW) (HxLxW)
Peso / Weight | 170 kg 340 kg

—

A i |

M 440

M 410

Motor / Engine 1,5 (1,1)HP, 220V, 1,5 (1,1)HP, 220V, 2,0 (1,5)HP, 220 V, 2,0 (1,5)HP, 220-380
6,52 A, 1.450 RPM, 6,52 A, 1.450 RPM 6,52 A, 1.450 RPM, v, 5,0-2,9 A, 1.450
50 Hz 50 Hz 50 Hz RPM, 50 Hz
Dim. 535x435x1205 585x495x1255 650x555x125 650x555x1255
Peso / Weight 50 kg 52 kg 56 kg 57 kg
Ruido / Noise 64,3 64,3 64,3 64,3
Dim.Plato / 410 440 50 500
Disc size
RPM Plato / 142 142 142 142
Disc RPM
= il — —

M 380/3

Motor / Engine

Dim.

Peso / Weight
Ruido / Noise
Dim.Plato / Disc size
RPM Plato / Disc
RPM

0,5 (0,37)HP,
220V,
2,5 A, 1.450 RPM,
50 Hz
425x345x1145
22 kg
64,3
320
155

3,0 (2,1)HP,380V
trifasico/three phase
12 A, 1.450 RPM,
50 Hz
540x440x1210
55 kg
64,3
380
142
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[ Acossorios| M300 [ W 3803 [ M 410 | M 440 [ w500 w5007 ]

1.Plato plastico pua goma
IDish with plastic plectrum rubber Se Op Se Se Se Se
2.Plato metal pua goma
| Rubber plate metal stylus Se Se Op Op Op Op
3.Cepillo pua nylon-PPL
I Nylon brush plectrum-PPL Op Op Op Op Op Op
4.Cepillo moqueta PPL
| PPL brush carpeting Op Op Op Op Op Op
5.Cepillo carborundum
| Brush carborundum Op Op Op Op Op Op
6.Plato plastico guias BLOCK "
I Plastic dish guides BLOCK | P Op Op  Op  Op Op
7.Plato con velcro
| Dish with velcro Op Op Op Op Op Op
8.Plato portadiscos 180mm
1180mm porting disc dish | Op Op Op Op Op
9.Plato satélite 400mm . o . . . .
| Satellite dish 400mm P
10.Depésito de liquidos
| Reservoir fluid |~ Op Op Op Op Op
*Disponible sélo en metalico / Available only in metal Se = Serie Op = Opcional

8. Hidrolimpiadoras / Pressure washers

Presion / Operating pressure 200 250
Caudal / Water flow rate | 900 900
Potencia / Power | 13 13

Motor / Engine | Honda | Honda

RPM | 1.500 1.500

- La hidrolimpiadora de agua fria para tractor, ha sido disefiada y fabricada para la limpieza
de superficies tales como paredes, vehiculos, maquinas, edificios... / This cold water,
pressure washer has been designed and made for the cleanliness of surfaces such as walls,
vehicles, machines, buildings...

- Las maquinas van equipadas con 10m. de manguera de presién, pistola automatica, lanza
térmica de lavado de 1,20m. sistema para productos quimicos, boquilla regulable, valvula
automatica, bomba con pistones de ceramica y una posibilidad de depodsito de hasta
100l. / This gas driven machines are equipped with 10m. high pressure hose and a 1,20m
sprayer, chemical products system, adjustable mouthpiece, automatic pressure valve, stamped
steel frame, automatic by-pass valve, ceramic plungers and up to 100I. tank (optional).

9. Aspiradores / Vacuum cleaners

Potencia (monofasica) / 4,5 Kw
Power (single phase)
Depresion / Depression 3200 mm
Flujo de aire / Air flow 420
Voltaje / Voltage 230V
Frecuencia / Frecuency 50/60 Hz
Superficie del filtro / 19500 cm2
Filter area
Nivel de ruido / Noise level 78 A
Capacidad / Capacity 1001
Entrada / Inlet 70 mm
Motores / Enginers 203/20r3
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2200 w
3000 mm
390 m3/h

300V
3000 cm2

50 1.
80 kg.
Carro

MAQUINARIA / MACHINERY

Potencia /Power 2200 w
Depresion / Depression 3000 mm
Flujo de aire / Air flow 190 m3/h
Voltaje / Voltage 300V
Superficie del filtro / 30000 cm2
Filter area
Capacidad / Capacity 50 I.
Peso / Weight 70 kg.
Chasis / Chassis Carro
Sistema de aspiracién por turbina/ Suction turbine system

Potencia /Power 3300 w 3300 w
Depresion / Depression 2200 mm 2200 mm
Flujo de aire / Air flow 510 m3/h 510 m3/h
Voltaje / Voltage 230V 230V
Capacidad / Capacity 78 1. 114 1.
Chasis / Chassis Carro / Car Carro / Car
Motores / Enginers 3 3

Equipamiento/ Equipment Bolsas y filtros/ Bags and filters

[ &=

Bonuillas / Nozzles

wi ke o g

Potencia /Power 1200 w 2000 w
Depresion / Depression 2200 mm 2240 mm
Flujo de aire / Air flow 190 m3/h 390 m3/h

Voltaje / Voltage 220V 220V
Superficie del filtro / 3700 cm2 4600 cm2

Filter area
Capacidad / Capacity 531 771
Peso / Weight 18 kg. 26 kg.
Chasis / Chassis Carro Carro
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