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Oxidantes del hormigén / Ficid stain

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Oxidante quimico que reacciona con la cal libre presente en materiales cementosos curados para dar
como resultado dxidos coloreados insolubles que producen efectos de color minerales permanentes y
trasllcidos que se integran superficialmente y hasta 2mm en profundidad en la estructura del soporte.

Stone Tone Concrete Stain is an acid base, single component that chemically bonds metallic ions with
the lime component in the concrete and cement/plaster materials to form colors that are permanent
giving the look of natural stone.

APLICACION / APPLICATION
™ PRIMER PASO / STEP ONE: LIMPIEZA | WASH

NEUTRA CLEAN: Detergente de metasilicato sddico base agua. Preferiblemente a aplicar con spray o
maquina rotativa y utilizar aspiradora de agua. Secado completo. El rendimiento medio es de 100 m2/
galdn.

NEUTRA CLEAN: Water base sodium metasilicate cleaner. Apply with pressure sprayers or floor machine
and vacuum cleaner. Let the floor dry completely. Coverage 1000 ft2/gallon.

SEGUNDO PASO / STEP TWO: OXIDAR / STAIN
APLICACION DE PRIMERA CAPA: mediante spray, cepillo o esponja. Secado completo.

APLICACION DE SEGUNDA CAPA: El rendimiento medio es de 40 m2 /galdn. Dos capas diluido al 50%
con agua.

FIRST COAT: Sprayer, brush or sponge application. Let the floor dry completely.
SECOND COAT: Coverage 400ft2/gallon. Two coats 50% diluted with water.

™ TERCER PASO /STEP THREE: LIMPIEZA | WASH

NEUTRA CLEAN

™ CUARTO PASO /STEP FOUR: SELLAR Y ENCERAR [/ SEAL AND WAX

Para sellado y encerado pedir especificaciones al distribuidor que le asesorara dependiendo de las
condiciones del trabajo a realizar.

It has to be coat with specified clear coats , ask to the distributor.

Acrilicos Rembrant / Aembrant Polymer Stain

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Solucion polimérica acrilico uretano base agua con pigmentos afadidos.

Rembrant Polymer Satin is an acrylic urethane polymer solution formulated with the finest available
pigments.

DOSIFICACION / STANDAR DOSAGE

El rendimiento medio es de 1 galon de polimero (3,785 ) por 4 botes de pigmento (118 ml). 40 m2 por
galdn aprox.

Coverage 1 Rembrant Polymer gallon / 4 bottles Polymer Colorant (4 ft. 0z.). Coverage 40 mZ2 / gallon
8prox.

A
* RTQUE G

“w NS SELLAR Y ENCERAR | SEAL AND WAX

Para sellado y encerado pedir especificaciones al
distribuidor que le asesorara dependiendo de las
condiciones del trabajo a realizar.

It has to be coat with specified clear coats , ask to
the distributor.

COLORES /| COLOURS

Colores base, tierra y vibrantes
Base colours, earth and vibrant.

Selladores / Sealers

** Se recomienda utilizar equipo y vestimenta de seguridad (mascarilla, gafas, guantes y ropa adecuada). Fease use personal safety

gear and general safety equipment,

Arena
Malay Tan

Megro
Black

Rojo Inglés
English Red

Trigo Dorado
Golde Wheat

* Yarde
Green Lawn

* Agqua
Aqua Blue

Dcre
Cola

Terracota
Vintage Umber

Exteriores / Exterior:

m Sellador de fachadas / \Walls sealer
- Acrilico base agua / \Waterbase
acrilic
- Impregnacion hidrofugante /
Waterproofing

m Sellador de pavimentos / Floors sealers
Acrilico uretano base agua /
Waterbase acrilic uretan
Uretano / Uretan
Acrilico base disolvente / Solvent
base acrilic

Interiores / Interior:

m Acrilico uretano base agua (Paso 4) /
Waterbase acrilic uretan (Step 4)

Cera acrilica (Paso 5) / Easy shine liquid
(Step 5)

m Cera en pasta o natural (Paso 4) / Buff-on
wax (Step 4)

- Transparente / Clear

- Malay Tan

- Vintage Amber

m Acrilico base disolvente (Paso 5) / Solvent
base acrilic (Step 5)

m Epoxi (Paso 5) / Epoxi (Step 5)




