
 

 

 

 

 

MicroTrans COLOR (Componente 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IVORY       ASH WHITE      BEIGE       ROSE      TERRACOTA     CAPPUCCINO 

 

 

TABACCO      BROWN     BLACK     CHARCOAL     SILVER GREY    WHITE 

 

 

                   BLUE     SKY BLUE    ACQUAMARINA     YELLOW     RED 

 

 



 
 

MMiiccrrooTTrraannss  
SSiisstteemmaa  ppaarraa  eell  aaccaabbaaddoo  ddeeccoorraattiivvoo    

ddee  ssuueellooss  ddee  hhoorrmmiiggóónn,,  bbaallddoossaass,,  llaammiinnaaddooss...... 
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¿Qué es MicroTrans? 
 
MicroTrans es un micro-recubrimiento continuo de micro-cemento polimérico 
coloreado integral o superficialmente y de fácil aplicación con llana. 
Una aplicación sencilla de capas “tono-sobre-tono” que produce una apariencia de 
microcemento pulido, logrando profundidad y contraste entre los diferentes colores, con formas 
y texturas orgánicas. 
MicroTrans crea innovadores y elegantes diseños en aplicaciones decorativas sobre hormigón, 
baldosas y (consultar otros soportes), en suelos, paredes, y encimeras. 
Su aspecto y la dureza de la superficie son ideales para espacios particulares y públicos, tanto 
interiores como exteriores. 
 

 
 

MMiiccrrooTTrraannss  
Acabado decorativo 

SISTEMA SENCILLO EN  CAPAS “TONO-SOBRE-TONO” 
 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
 Es necesario preparar previamente la superficie en función del tipo y condiciones del soporte, aplicando 
las técnicas adecuadas en cada caso para abrir el poro. 
 
APLICACIÓN:  
 
Para conseguir un acabado tono-sobre-tono con MicroTrans, realizar la mezcla de los componentes 
cementosos con el Polímero líquido (Componente 1) y aplicar a llana múltiples capas  finas con un 
espesor total de 2mm a 4mm, siguiendo las instrucciones específicas para ratios y procedimientos de 
mezcla. La Capa Base (Componente 2) contiene agregados, la Capa Final (Componente 3)  sin 
agregados se aplica en capa muy fina. Se aplican con llana de acero inoxidable realizando amplios 
trazados de arrastre, dejando secar y lijando entre capas.  
 
 
 
 

 



 
 

MMiiccrrooTTrraannss  CCoolloorr  ((CCoommppoonneennttee  44)) 
Tanto la Capa Base como la Capa Final se comercializan en dos Colores estándar GRIS Y BLANCO. 
 
PIGMENTOS LÍQUIDOS MicroTrans (Componente 4) - COLORACIÓN INTEGRAL 
 
Otros colores se pueden conseguir aplicando integralmente. Los Pigmentos líquidos MicroTrans están 
específicamente formulados para su uso con el conjunto de los Componente  MicroTrans.  Se trata de 
pigmentos líquidos  ya preparados  para mezclar directamente con el Polímero Líquido (Componente 1).  
Una importante característica diferenciadora de los Pigmento líquidos MicroTrans es que en función del 
ratio de mezcla que se defina, se pueden obtener diferentes intensidades de color “Tono-sobre-Tono” a 
demanda del cliente.   
 
Hay 17 Colores disponibles (10 son colores estándar y 7 bajo pedido).  Ver carta de colores. 
**Los colores de este folleto pueden variar respecto a los reales por diferencias en la impresión. 

 

OXIDANTES DEL HORMIGÓN & ECO-TRANS STAIN 

(Componente 4) – COLORACION SUPERFICIAL 
 

MicroTrans Imprimación de Adherencia 

 
Singular imprimación acrílica para la aplicación con 
llana, especialmente diseñada para aumentar la 
adherencia de MicroTrans Acabado Decorativo 
en superficies de hormigón previamente pintadas, 
selladas o sin tratar.  
 
MicroTrans Acabado 
 
MicroTrans - Selladores 
 
MicroTrans - Cera  
 
 
ALTA RESISTENCIA ABRASIÓN 
ALTA ADHESIÓN 
INTERIOR Y EXTERIOR 
VERTICAL Y HORIZONTAL 


